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ATTENTION INSTALLER: THIS MANUAL CONTAINS IMPORTANT INFORMATION ON THE 
OPERATION, AND SAFE USE OF THIS EQUIPMENT. 

THIS MANUAL IS INTENDED FOR THE END USER OF THIS PRODUCT 
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GENERAL INFORMATION 

PUMP SELECTION AND LOCATION 

 

FILTER LOCATION  
 

 

 
 

 
PLUMBING 
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REQUIRED CLEARANCE 

SIDE ABOVE 

IN CM IN CM 

C751 18 46 19 48 

C900 18 46 19 48 

C1200(2) (S) 18 46 25 64 

C17502(S) 18 46 30 76 
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SUGGESTED POOL CHEMISTRY LEVELS 

pH 7.2 to 7.8 

TOTAL ALKALINITY 80 to 120 ppm 

CALCIUM HARDNESS 200 to 400 ppm 

COMBINED CHLORINE  .2 ppm Maximum 

CHLORINE (STABILIZED) 1.0 to 3.0 ppm 

CHLORINE STABILIZER 
(Cyanuric Acid) 

60 to 80 ppm 
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DRAIN PLUG 

WITH O-RING 
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Hayward Pool Products 
620 Division Street, Elizabeth, NJ 07207 

Pone: (908)355-7995 
www.hayward.com 
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 ESPACIO REQUERIDO 

LADOS ARRIBA 

 IN CM IN CM 

C751 18 46 19 48 

C900 18 46 19 48 

C1200(2) (S) 18 46 25 64 

C17502(S) 18 46 30 76 
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NIVELES SUGERIDOS EN LOS QUIMICOS 

pH De 7.2 a 7.8 

ALKALINIDAD TOTAL De 80 a 120 ppm 

DUREZA DEL CALCIO De 200 a 400ppm 

CLORO COMBINADO 0.2ppm Máximo 

CLORO (ESTABILIZADO) 
 

De 1.0 a 3.0ppm 

ESTABILIZADOR DE 
CLORO 

(Ácido Cianúrico) 
De 60 a 80 ppm 

 

LISTA DE SOLUCION DE PROBLEMAS 
 

REMEDIO 

BAJO FLUJO DE AGUA CICLOS CORTOS DEL FILTRO 
EL AGUA DE LA ALBERCA NO 

SE ACLARA 

Cheque que la bomba y la coladera 
estén libres de basura  

Cheque si tiene algas en su alberca y de 
tratamiento si es necesario 

Cheque los niveles de cloro, pH y 
alcalinidad y ajuste si se requiere. 

Cheque que no haya restricciones en 
la línea de entrada y salida 

Asegúrese que el pH y el cloro estén 
dentro del rango (ajuste si es necesario) 

Asegúrese que el flujo de agua sea el 
suficiente. 

Cheque que haya fugas de aire en la 
línea de entrada (se ve si burbujas 
regresan a la alberca) 

 Opere el filtro por periodos más largos. 

Limpie los cartuchos ( Vea página 5)   
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CURVA DE PÉEDIDA STARCLEAR PLUS 

C1750

C750,C900,C12
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PARTES 

Filtros, Modelos: C751, C900, C1200(2)(S), C17502(S) 

REF 
No 

No de Parte 
 

DESCRIPCIÓN 
No 

Parte 
Req'd 

1a CX900G Tapa 1 

1b CX1750G Tapa 1 

2 CX900H Empaque (o-ring) 1 

3 CX900W Rondana 2 

4 CX900J Rondana de presión (E-Ring) 1 

5 CX900D Cono guía 1 

6a CX900B Cabeza del filtro c/ventila 
direccional 

1 

6b CX1200B Cabeza del filtro c/ventila 
direccional 

1 

6c CX1750B Cabeza del filtro c/ventila 
direccional 

1 

7 CX900F Empaque de la cabeza del 
Filtro 

1 

8a CX900AA Cuerpo del Filtro-C751, C900 1 

8b CX120AA Cuerpo del Filtro-C1200 1 

8c CX1750AA2 Cuerpo del Fitro-C17502 1 

9 ECX2712B1 Medidor de presión 1 

10a CX760RE Cartucho (C751) 1 

10b CX900RE Cartucho (C900) 1 

10c CX1200RE Cartucho (C1200) 1 

10d CX1750RE Cartucho (C17502) 1 

11a CX800Z2 Tirante con Rosca (C900) 1 

11b CX1100Z2 Tirante con Rosca (C1200) 1 

11c CX1750Z2 Tirante con Rosca (C17502) 1 

12a CX800Z4 Tubo de Alivio de aire (C900) 1 

12b CX1100Z4 Tubo de Alivio de aire (C1200) 1 

12c CX1750Z4 Tubo de Alivio de aire (C17502) 1 

13 CX250Z14A Tapón para drenar de ½" con 
empaque 

1 

14 
CX900K 

Socket conector de PVC de 2" 
(No está en el diagrama) 

2 

15 
ECX1322A 

Válvula de ventilación 
direccional c/empaque 

1 

 

HAYWARD® Pool Productos Garantía Limitada. 
A los compradores originales de este equipo, Hayward Pool Productos, Inc. Garantiza que sus filtros carecen de defectos en los materiales y en la mano de obra 
durante un periodo de un año ( 1 ) a partir de la fecha de compra , para el uso residencial de una sola familia. 
La garantía limitada excluye daños por congelación, negligencia, instalación inadecuada, uso o cuidados inadecuados, o cualquier Acto de Dios. Las partes que 
fallen o que se vuelvan defectuosas durante el periodo de la garantía, serán reparadas o remplazadas a opción nuestra, sin cargo alguno en los siguientes 90 días 
después de recibir el producto defectuoso, salvo demoras imprevistas. 
S requiere el comprobante de compra para obtener la garantía de servicio. En el caso que no tenga el recibo de compra, la fecha de fabricación del producto será la 
que determine la fecha de compra. 
Para obtener la garantía de servicio, por favor contacte el lugar de compra o el Centro de Servicio Autorizado Hayward mas cercano. Para asistencia sobre su 
Centro de Servicio Autorizado Hayward mas cercano visítenos en  www.hayward.com . 
Hayward no se hará responsable de los costos de transporte, del costo de  mano de obra necesaria para la remoción y /o reinstalación, ni de ningún otro costo de 
este tipo incurridos para obtener los repuestos bajo garantía. 
La garantía de Hayward Pool Productos no se aplica a los componentes fabricados por otras compañías. Para dichos productos, se aplicará la garantía establecida 
por los fabricantes respectivos. 
La garantía limitada exprés descrita anteriormente, constituye la garantía completa de Hayward Pool Productos con respecto a sus productos para albercas y será 
en vez de cualquier otra garantía expresada o implícita incluyendo garantías de comerciabilidad o conveniencia para algún propósito en particular. En ningún caso 
Hayward Pool Productos será responsable por cualquier consecuencia especial por accidente o daños naturales.  
Algunos estados no permiten que se pongan límites en la duración de la garantía implícita, o que se excluyan o limiten los daños incidentales o consecuentes; por 
lo tanto, es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no corresponda en su caso. Esta garantía le da derechos legales específicos y Usted también 
podría tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro. 

* Esta garantía remplaza todas las publicaciones anteriores. 
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Guarde este Certificado de Garantía para sus records  en un lugar seguro y conveniente. 

 

 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Status: RELEASED  Status Date: 23-Nov-21  User: migrator


